
SEC-1235PSEC-1212P SEC-1223P

Fuentes de Poder Serie P de Samlex
Las fuentes de alimentación de escritorio de la serie SEC P tecnológicamente avanzadas son livianas,  
silenciosas, con factor de potencia corregido y tienen una entrada de CA universal. Estas fuentes  
de alimentación premium tienen un nivel de eficiencia 6 (VI) y están certificadas para su uso en todo  
el mundo.

 
 MODELO

ENTRADA 
(VDC)

AMPS 
(A)

PESO 
(LBS)

DIMENSIONES 
(IN)

SEC-1212P 13.8 11 3.0 7.3 x 8.2 x 2.3

SEC-1223P 13.8 23 3.4 7.3 x 8.2 x 2.3

SEC-1235P 13.8 30 3.7 7.3 x 8.2 x 2.3

SEC-1235P-M 13.8 30 3.7 7.3 x 8.2 x 2.4

SEC-PSPP Cable de conector modular de fuente de alimentación

CARACTERÍSTICAS 
 DEL DISEÑO
- Entrada Universal: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Factor de potencia corregido
- Cumple con el Estándar Mínimo de Rendimiento 

Energético (MEPS) para fuentes de alimentación 
externas

- Tecnología avanzada de switcheo / conmutada
- Potencia confiable con el mínimo peso y tamaño
- Las innovaciones del circuito minimizan el rizado del 

voltaje de salida y RFI

41600-0522-R1

samlexamerica.com

SEC-1235P-M

EFFICIENCY LEVEL         115 VAC

EFFICIENCY LEVEL         230 VAC
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CAMERA-READY LOGOTYPE OF THE UL LISTING MARK FOR CANADA AND THE U.S.

These Marks are registered by Underwriters Laboratories Inc.

UL US  LISTEDC

UL US  LISTEDC

UL US  LISTEDC UL US  LISTEDC

UL USC

LISTED

C USUL

UL USC

LISTED

UL USC

LISTED
UL USC

LISTED

The minimum height of the registered trademark symbol      shall be 3/64 of
an inch. When the overall diameter of the UL Mark is less than 3/8 of an inch,
the trademark symbol may be omitted if it is not legible to the naked eye.

Please note:
Not all of these elements should be used together with the same UL Mark.
The word “LISTED” would only be used once — either to the right of or 
below the UL Mark (as shown).

The font for all letter forms is Helvetica Condensed Black, except for
the trademark symbol    , which is Helvetica Condensed Medium.�
No other fonts are acceptable.

RELATIVE DESIGN & PROPORTIONS OF THE UL LISTING MARK FOR CANADA AND THE U.S.
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Opcional:
- Gabinetes para Radios y Fuentes de Poder
- Placas para montaje en rack de 19” 2U

HOJA DE
CARACTERÍSTICAS

FIABILIDAD 
COMPROBADA 

EN LA 
INDUSTRIA

Cable Conector 
Modular de Fuente de Poder

SEC-PSPP

Excepciones: SEC-1223BBM y SEC-1223BBM-CE con el gabinete 12450-K.

GABINETES PARA RADIOS DISPONIBLES 
Compatible con todas las fuentes de poder de escritorio de Samlex.


