
SLD-1030DC

TENSION D’ENTRÉE 10 À 30 VCC  (TENSION D’ENTRÉE < 18 VCC)
EN MODE 12 V   OU   (TENSION D’ENTRÉE >= 18 V) EN MODE 24 V

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9
TENSION DE SORTIE /10 - 30 VDC

COURANT DE SORTIE  
(DE CRÊTE) 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 50 A

(SUITE) 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 40 A

COURANT DE SORTIE TOTAL
150 A max (Suite)

180 A (de crête)

CONFIGURATION DU  
DÉLESTAGE DE CHARGES

CH1-2 CH3-4 CH5-9

DBT A configurable DBT B configurable Toujours activé

(DBT A) OU (DBT B) 
TENSION DE REDÉMARRAGE

MODE 12 V = DBT + 1,5 V
MODE 24 V = DBT + 3,0 V

INDICATEURS À DEL (ROUGES)
FUSIBLE SAUTÉ CANAUX 1 À 9

DÉCONNEXIONS À BASSE TENSION (DBT A, DBT B)

ALARME DE FUSIBLE  
(RELAIS DE CONTACT SEC)

Tous les canaux

LVD ALARM  
(DRY CONTACT RELAY)

CH3 et CH4 (DBT B)

RACCORDS
ENTRÉE :  BOULON ET ÉCROU (M8)

SORTIE :  VIS (M4)

EMI/EMC RÈGLEMENT DE LA FCC, PARTIE 15(B), CATÉGORIE B

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

-25 °C à 50 °C  /  -13 °F à 122 °F

TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE -30 °C à 70 °C  /  -26 °F à 158 °F

GÉNÉRAL

Dimensions
L x P X H   (mm / po)

482 x 232 x 44 / 18,98 x 9,13 x 1,73  (La profondeur comprend le capuchon en plastique de la borne)

Poids  (KG / LB) 2,7 kg  /  5,9 lb

REMARQUE : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

•	 Distribution de l’alimentation CC pour les systèmes de 10 à 30 
VCC, donc compatible avec les systèmes de 12 V et de 24 V.

•	 	Neuf canaux de sortie, chacun lié à un fusible indépendant 
pour gérer efficacement la charge à partir d’une source unique 
d’alimentation CC : 8 canaux de 25 A max et 1 canal de 50 A 
max, pour une capacité globale de 150 A continus et 180 A  
de crête.

•	 	Fusibles ATO/ATC accessibles à l’avant avec indicateurs à 
DEL de fusibles sautés pour un diagnostic visuel rapide et un 
entretien facile.

•	 	Surveillance du système à l’aide d’indicateurs d’état à DEL 
et de sorties d’alarme à contact sec de type C permettant 
l’intégration d’alarmes ou de commandes à distance.

•	 Circuits de délestage de charges et de déconnexion à basse 
tension (DBT) pour conserver l’autonomie de la batterie et 
prioriser les charges essentielles.

•	 	Modèle compact de 1 U et 19 po adapté aux modules 
pour une installation facile dans les systèmes de 
télécommunications, industriels et mobiles.

•	 	Conception extensible permettant d’étendre un système 
sans modules supplémentaires.

Caractéristiques du produit

1030DC
Modèle 
SLD-1030DC
150 A
10-30 V CC
12 V / 24 V

DISTRIBUTION DES 
CHARGES c.c.

Pour voir la gamme complète de produits Samlex, visitez notre site Web à l'adresse www.samlexamerica.com  
ou communiquez avec nous au 1 800 561-5885 ou à sales@samlexamerica.com.

12001-SLD-1030DC-0326


