
SLD-1030DC

VOLTAJE DE ENTRADA 10 - 30 V CC  (VOLTAJE DE ENTRADA < 18 V CC)
MODO 12 V   O   (VOLTAJE DE ENTRADA >= 18 V) MODO 24 V 

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9
VOLTAJE DE SALIDA 10 - 30 V CC

CORRIENTE DE 
SALIDA  

(PICO) 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 50 A

(CONT.) 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 40 A

CORRIENTE DE SALIDA TOTAL
150 máx. (cont.)

180 A pico

CONFIGURACIÓN DE 
DESCONEXIÓN DE CARGA

CH1-2 CH3-4 CH5-9

LVD A configurable LVD B configurable Siempre encendido

VOLTAJE DE REINICIO
(LVD_A) O (LVD_B

MODO 12 V = LVD + 1.5 V
MODO 24 V = LVD + 3.0 V

INDICACIONES LED (LED ROJO)
FUSIBLE ROTO CH1-9

DESCONEXIONES POR BAJO VOLTAJE (LVD A, LVD B)

ALARMA LVD 
(RELÉ DE CONTACTO SECO)

Todos los canales

ALARMA LVD
(RELÉ DE CONTACTO SECO)

CH3 y CH4 (LVD B)

CONEXIONES
ENTRADA:  TUERCA Y PERNO (M8)

SALIDA:  TORNILLO (M4)

EMI/EMC FCC PARTE 15(B), CLASE B

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -25 °C a 50 °C  /  -13 °F a 122 °F

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

-30 °C a 70 °C  /  -26 °F a 158 °F

GENERAL

Dimensiones
AN x PR x AL (mm / pulg.)

482 x 232 x 44 / 18.98 x 9.13 x 1.73 (La profundidad incluye la tapa plástica del terminal)

Peso  (KG / LB) 2.7 kg  /  5.9 lb

•	 Distribución de potencia de CC para sistemas de 10-30 V CC, 
compatible con aplicaciones de 12 V y 24 V.

•	 Nueve canales de salida fusionados de forma independiente 
para una gestión organizada de la carga desde una única fuente 
de entrada de CC: 8 de 25 A máx. + 1 de 50 A máx. para una 
capacidad del sistema de 150 A continuos/180 A pico.

•	 Fusibles ATO/ATC accesibles desde la parte frontal con 
indicadores LED de fusible fundido para un diagnóstico visual 
rápido y un mantenimiento sencillo.

•	 Supervisión del sistema mediante LED de estado y salidas de 
alarma de contacto seco de tipo C para su integración con 
alarmas o controladores remotos.

•	 Circuitos configurables de desconexión por bajo voltaje 
(LVD) y desconexión de carga para proteger la vida útil de la 
batería y dar prioridad a las cargas críticas.

•	 Diseño compacto de 1RU para montaje en rack de 
19 pulgadas, que facilita la instalación en sistemas de 
telecomunicaciones, industriales y móviles.

•	 Arquitectura escalable para soportar el crecimiento del 
sistema sin necesidad de hardware de rack adicional.

Características del producto

1030DC
DISTRIBUCIÓN DE 
CARGA DE C.C.

Para ver una selección completa de los productos Samlex, visite nuestro sitio web en www.samlexamerica.com o contáctenos llamando al:  
1-800-561-5885 o escribiéndonos a sales@samlexamerica.com

Modelo 
SLD-1030DC
150 A
10-30 V CC
12 V / 24 V

12001-SLD-1030DC-0426NOTA: las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


