. HOJA DE
samlexamerica®s | cARACTERIsTICAS

Serie NTX

Los inversores de Onda Sinusoidal Pura de la Serie NTX, cuentan con certificado FCC para
garantizar que no haya interferencias eléctricas al operar cerca de equipos sensibles. Esta
nueva serie esta certificada por ETL para cumplir con los estrictos estandares de seguridad UL
y CSA. Compactos y ligeros, los inversores de la Serie NTX tienen un ventilador de velocidad
variable controlado por la temperatura y la carga, para un funcionamiento silencioso.
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samlex B e La Tecnologia de Samlex Hypersurge™, inicia altos
" picos de corriente con facilidad
ey M i ¢ Alta eficiencia y bajo consumo de corriente inactiva
¢ Tomas de corriente protegidas contra falla a tierra:
2 tomas (Modelos de 400w, 600W, 1000W, 1500W
& 2000W)
3 tomas (Modelos de 3000SWV,

e Amplio rango de voltaje de entrada

¢ Ventilador de velocidad variable con bajo nivel de ruido
y temperatura controlada

e NTX-3000-12 cuenta con una salida de CA con

bloqueo NEMA L5-30R de 30 Amperios, con enchufe
NTX-1000-12 de acoplamiento y proteccion GFCl incorporada para
una utilizaciéon total de la energia

NTX-3000S-12

e Control remoto LCD NTX-RC incluido con todos los
€. F@ modelos, excepto los de 400W y 600W

MODEL ENTRADA SALIDA POTENCIA TOMACORRIENTES CO ntro | R emoto N TX- R C

NTX-400-12  12VDC 115VCA  400W 2 e Practico control remoto de ON/OFF del inversor

NTX-600-12 12VDC 115VCA  600W 2 e Pantalla LCD retroiluminada para la supervisién del
estado del sistema
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NTX-1000-12 12VCD 115VCA 1000W 2 ¢ Indicacién visual de la potencia de salida mediante un
NTX-1500-12 12VCD 115VCA  1500W 2 grafico de barras de 14 segmentos
¢ Proteccion de apagado por bajo voltaje seleccionable
NTX-2000-12 12VCD 115VCA 2000W 2 .
e Alarma sonora remota configurable
NTX-3000-12  12VCD 115VCA  3000W 1 ¢ Notificacion de fallas de entrada y salida
NTX-3000S-12 12VDC 115VAC 3000W 3 ¢ Incluye cable de conexion RJ-45 de 16 pies
NTX-RC Incluido con los modelos 1000W * Disefio compacto y facil de montar
en adelante. e Para inversores de la serie NTX de 1000 W y superiores

41600-0626-ES

samlexamerica.com




