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5000W
Modèle 
SMH-5000X-12 
500 A - 115 VAC

Onduleur CC-CA
    Onduleur à onde 
sinusoïdale modifiée

2 ANS DE GARANTIE LIMITÉE

12002-SMH-5000X-12-FR_0426

Caractéristiques du produit
• Rapport puissance-poids et taille élevé; modèle compact et léger.
• Efficacité élevée et appel de courant hors charge bas.
• Écran ACL indiquant : tension d’entrée, niveau de sortie et messages  
   d’anomalie.
• Bornes d’entrée CC de service intensif et facile d’installation.
• Technologie HypersurgeMC de Samlex pour un démarrage facile avec  
   charges à surtension élevée.
• Ventilateur de refroidissement intelligent à vitesse variable contrôlée  
   par la température et la charge.
• Technologie de surface froide.
• Circuit de protection universel en cas de tension d’entrée CC faible ou  
   élevée, de surcharge, de court-circuit ou de surchauffe.
• Contrôle de l’allumage à distance à un fil ou commutateur.

CARACTÉRISTIQUE DE L’ONDULEUR SMH-5000X-12
ENTRÉE

TENSION DU SYSTÈME DE BATTERIE12 12 VCC

VCCTENSION D’ENTRÉE NOMINALE 12,5 VCC

VCCPLAGE DE TENSION D’ENTRÉE Entre 10,0 ± 0,3 VCC et 16,0 ± 0,3 VCC

COURANT D’ENTRÉE EN PUISSANCE CONTINUE 500 A (Max)

ACOURANT D’ENTRÉE/À VIDE SANS CHARGE <0,9 A

SORTIE

FORME D’ONDE DE LA TENSION DE SORTIE Onde sinusoïdale modifiée

TENSION DE SORTIE 115 VCA ± 0,5 VCA

FRÉQUENCE DE SORTIE 60 Hz ± 5%

PUISSANCE DE SORTIE CONTINUE (CHARGE RÉSISTIVE) 5,000 W

PUISSANCE DE SORTIE, SURTENSION (<1 S, CHARGE RÉSISTIVE) 10,000 W

EFFICACITÉ DE CRÊTE >90%

PROTECTIONS

ALARME DE BASSE TENSION D’ENTRÉE 10,5 VCC, ± 0,3 VCC (Réinitialisation automatique)

ARRÊT EN CAS DE BASSE TENSION D’ENTRÉE 10,0 VCC ± 0,3 VCC (Réinitialisation automatique)

ARRÊT EN CAS DE TENSION D’ENTRÉE ÉLEVÉE16,0 16,0 VCC ± 0,3 VCC (Réinitialisation automatique)

ARRÊT EN CAS DE FUITE À LA TERRE/SURCHARGE/COURT-CIRCUIT Oui. Réinitialisation automatique.

ARRÊT EN CAS DE SURCHAUFFE Réinitialisation automatique après le refroidissement de 10 °C à 15 °C

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT Commande intelligente selon la température et la charge.

FUSIBLE D’ENTRÉE CC Installation externe par l’utilisateur

RACCORDS

RACCORDS CC D’ENTRÉE 2 orifices d’un diamètre de 8,5 mm par borne

SORTIE CA – Nbre DE PRISES NEMA5-15R 4 prises individuelles NEMA 5-15R à fusible électronique (à commande unique) avec réinitialisation automatique.

SORTIE CA – BORNE DE RACCORDEMENT FIXE OUI

PORT DE TÉLÉCOMMANDEOUIPORT OIU

COMMUTATEUR D’ALLUMAGE CÂBLÉ OUI, entrée à 1 fil

GÉNÉRALITÉS

CONFORMITÉ AUX NORMES DE SÉCURITÉ Homologué ETL à UL 458 et CSA C22.2 No. 107.1

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -25 °C à +50 °C (-13 °F à 122 °F);  
Déclassement de la puissance de sortie au-delà de 40 °C (104 °F)

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT < 80 %

LIAISON DU BOÎTIER Boîtier lié à la prise CA/borne de mise à la terre

DIMENSIONS (L X P X H) MM 
DIMENSIONS (L X P X H) INCHES

230 x 345 x 134 mm 
9,05" x 13,6" x 5,3" in

Poids, KG / LBS 6,5 kg / 14,33 lbs

REMARQUE : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.


