
Para ver una selección completa de los productos Samlex, visite nuestro sitio web en www.samlexamerica.com o contáctenos llamando al:  
1-800-561-5885 o escribiéndonos a sales@samlexamerica.com

5000W
Modelo 
SMH-5000X-12 
12 VCC - 115 VCA

Inversor CC-CA
    Inversor de onda 
senoidal modificada

12002-SMH-5000X-12_ES_0326
NOTA: las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características del producto

PARÁMETROS DEL INVERSOR SMH-5000X-12
ENTRADA

VOLTAJE DEL SISTEMA DE BATERÍA 12 V CC

VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 12.5 V CC

RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA Entre 10.0 +/- 0.3 V CC y 16.0 +/- 0.3 V CC

CORRIENTE DE ENTRADA A POTENCIA CONTINUA 500 A (Maximo)

CORRIENTE DE ENTRADA/INACTIVA SIN CARGA <0.9 A

SALIDA

FORMA DE ONDA DEL VOLTAJE DE SALIDA Onda sinusoidal modificada

VOLTAJE DE SALIDA 115 V CA

FRECUENCIA DE SALIDA 60 Hz ± 5 %

POTENCIA DE SALIDA, CONTINUA (CARGA RESISTIVA) 5,000 W

POTENCIA DE SALIDA, POTENCIA DE PICO  (<1 SEG., CARGA RESISTIVA) 10,000 W

MÁXIMA EFICIENCIA >90 %

PROTECCIONES

ALARMA DE BAJO VOLTAJE DE ENTRADA 10.5 V CC ± 0.3 V CC (reinicio automático)

DESCONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE DE ENTRADA 10.0 V CC ± 0.3 V CC (reinicio automático)

DESCONEXIÓN POR ALTO VOLTAJE DE ENTRADA 16.0 V CC ± 0.3 V CC (reinicio automático)

APAGADO POR FALLA A TIERRA/SOBRECARGA/CORTOCIRCUITO Sí. Reinicio automático.

DESCONEXIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO Reinicio automático cuando se enfría entre 10 °C y 15 °C

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN Control inteligente por temperatura y carga

FUSIBLE DE ENTRADA DE CC El usuario debe instalarlo externamente

CONEXIONES

CONEXIONES DE ENTRADA DE CC 2 orificios de 8.5 mm por cada terminal

SALIDA DE CA 4 tomacorrientes individuales NEMA 5-15R, con protección electrónica

SALIDA DE CA – TERMINAL DE CABLEADO SÍ

PUERTO DE CONTROL REMOTO SÍ

CONTROL CABLEADO (ON/OFF) SÍ, entrada de 1 cable

INFORMACIÓN GENERAL

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Certificado ETL conforme a UL 458 y CSA C22.2 N.º 107.1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO De -25 °C a +50 °C (de -13 °F a 122 °F);  
Potencia reducida por encima de 40 °C (104 °F)

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO < 80 %

CONEXIÓN DEL CHASIS Chasis conectado a la toma de CA/terminal de tierra

DIMENSIONES (An x Pr x Al) MM 
DIMENSIONES (An x Pr x Al) PULGADAS

230 x 345 x 134 mm 
9.05" x 13.6" x 5.3"

Peso, KG/LBS 6.5 kg/14.33 lbs

•  Alta relación potencia–peso y tamaño—compacto y ligero.
•  Alta eficiencia y consumo de corriente en vacío bajo. 
•  Pantalla LCD para mostrar el voltaje de entrada, el nivel de salida y los 
    mensajes de falla. 
•  Terminales de entrada de CC de alta resistencia y fáciles de instalar.
•  Tecnología Samlex Hypersurge™ para arrancar fácilmente cargas de alto pico. 
•  Ventilador de enfriamiento inteligente de velocidad variable, controlado por  
    carga y temperatura.
•  Tecnología de superficie fría.
•  Circuito de protección universal para voltaje de entrada de CC bajo o alto,   
    sobrecarga o cortocircuito y sobrecalentamiento.
•  Control remoto ON/OFF de 1 cable para encendido por ignición o interruptor.


