
Modelo 
PST-3000-12 
12 VCD- 120 VCA
PST-3000-24 
24 VCD- 120 VCA
PST-3000-48 
48 VCD- 120 VCA

Para ver una selección completa de los Productos Samlex, visite nuestra página de internet: www.samlexamerica.com  
ó envíenos su correo electrónico a: sales@samlexamerica.com

Inversor CD-CA
    OndaSinusoidal  
    Pura

3000W

Alimentación de CA limpia y confiable, 
idéntica a la electricidad del hogar. 
Diseñado para ofrecer energía confiable 
en aplicaciones móviles, proporcionando 
una salida de CA limpia, alta eficiencia y un 
tiempo de funcionamiento prolongado.

12001-PST-3000-12-24-48-0726-ES

MODELO NO. PST-3000-12 PST-3000-24 PST-3000-48

SALIDA

VOLTAJE DE SALIDA 120 VCA ± 3%
CORRIENTE DE SALIDA MÁXIMA 25 A

FRECUENCIA DE SALIDA 60 Hz ± 1%
TIPO DE ONDA A LA SALIDA Onda Sinusoidal Pura

DISTORCIÓN ARMÓNICA TOTAL EN 
LA SALIDA DE LA ONDA < 3%

POTENCIA DE SALIDA CONTINUA (Factor de potencia = 1) 3000 Watts
POTENCIA DE SALIDA DE PICO 6000 Watts 

PUNTO MÁS ALTO DE EFICIENCIA > 85% > 88% > 90%

CONEXIÓN DE SALIDA CA (i) Tomacorriente dúplex NEMA 5-20R con GFCI. (ii) Bloque de terminales para cableado fijo: Diámetro del orificio 
(4 mm / 0.16”) y tornillo de fijación (#6 × 40 TPI o M3.5 × paso de 0.6 mm)

ENTRADA

VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 12 V 24 V 48 V
RANGO DEL VOLTAJE DE ENTRADA 10.7 - 16.5 VDC 21.4 - 33 VDC 42.0 - 60.0 VDC
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA 360 A 180 A 120 A

CORRIENTE DE ENTRADA SIN ENERGÍA < 1.6 A < 1.0 A <0.7 A
CONEXIÓN DE ENTRADA CD Perno y tuerca: 5/16” × 18 TPI

FUSIBLES DE ENTRADA DE CD (INTERNOS) 12 X 30 A = 360 A
(Cada uno 30 A, 32 V)

12 x 15 A = 180 A
(Cada uno 15 A, 32 V)

12 x 10 A = 120 A
(Cada uno 10 A, 58 V)

VISUALIZACIÓN LED Encendido, Sobrecarga, Sobretemperatura

PROTECCIONES

ALARMA DE ENTRADA DE BAJO VOLTAJE DE CD 10.7 V ± 0.1V 21.4 V ± 0.2 V 42 V ± 0.4 V

APAGADO DE ENTRADA DE BAJO VOLTAJE DE CD 10 V ± 0.1 V; 
Reinicio automático: 11.5 V ± 0.3 V

20 V ± 0.2 V; 
Reinicio automático: 23 V ± 0.5 V

40 V ± 0.4 V;
Reinicio automático: 46 V ± 1.0 V

APAGADO DE ENTRADA DE ALTO VOLTAJE DE CD > 17 V; Reinicio automático: < 17 V > 34 V; Reinicio automático: < 34 V > 64 V; Reinicio automático: < 64 V
APAGADO DE CORTOCIRCUITO Cuando el voltaje de salida baja a 80 VAC o menos por 1 a 1.5 segundos

APAGADO POR SOBRECARGA Con una sobrecarga del 110% a 115% por 2 a 2.5 segundos
APAGADO DE FALLA DE ATERRIZAJE Solo en tomacorrientes con GFCI (con una fuga de 5 a 6 mA)
APAGADO DE ALTA TEMPERATURA 90 °C ± 5 °C / 194 °F ± 41 °F (Detectado en el transformador T3); Reinicio automático a 65 °C ± 5 °C / 149 °F ± 41 °F

POLARIDAD INVERSA Los fusibles externos/internos del lado de CD se botarán

REMOTO CONTROL REMOTO CABLEADO
RC-300 (se vende por separado) con cable de 25 pies. (i) Mediante la conmutación de un contacto externo. 

(ii) Mediante la conmutación de una señal externa de 12 V / 24 V / 48 V. Control de ENCENDIDO/APAGADO de 
2 cables y 1 cable conectado mediante bloque de terminales para cableado fijo.

ENFRIAMIENTO AIRE FORZADO
Ventilador controlado por temperatura (Detectada en el transformador T6)

Ventilador ENCENDIDO a 55 °C ± 3 °C / 131 °F ± 37.4 °F;
Ventilador APAGADO a at 45 °C ± 3 °C / 113 °F ± 37.4 °F

CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD Intertek - Certificado ETL. Cumple con las normas UL 458 y CSA C22.2 N.º 107.1

 INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA (EMI / EMC) FCC Parte 15(B), Clase A FCC Parte 15(B), Clase B
RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Cumple con la directiva RoHS (libre de plomo)

AMBIENTE
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 a 40 oC  /  -4 a 104 oF

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -30 a 70 oC  /  -22 a 158 oF
HUMEDAD RELATIVA 90%, sin condensación

DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto) MM / PULG. 263 x 456.5 x 145 / 10.35 x 17.97 x 5.7 
PESO KG / LBS 9.8 / 21.6

1. Todas las clasificaciones de potencia se especifican para una carga resistiva con un factor de potencia = 1. 
2. Todas las especificaciones indicadas anteriormente corresponden a una temperatura ambiente de 25 °C / 77 °F. 
3. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTA:

Características del Diseño
•	 Salida de onda sinusoidal pura con <3 % Distorsión Armónica Total 

(DAT), ideal para equipos electrónicos y electrodomésticos sensibles.

•	 Alta eficiencia con consumo de corriente en reposo ultrabajo para 
prolongar el tiempo de funcionamiento.

•	 Potencia de pico de 6000 W para un arranque confiable de cargas 
de alta demanda.

•	 Dos tomacorrientes de CA con protección GFCI para un 
funcionamiento seguro y conveniente.

•	 Control remoto opcional con capacidad de ENCENDIDO/APAGADO 
controlado por ignición.

•	 Circuito de Protección Universal (UPC) y ventilador de enfriamiento 
controlado por temperatura para un suministro de energía confiable 
en aplicaciones móviles.


